                                                           Технический райдер

                                                                     группы

                                                       TWINS TOWN
P.A.System:  

Должна быть 3-4-х полосной и иметь мощность из расчета 15-20W на одно зрительское место, но не менее 5кW. Звуковое давление на F.O.H не менее 100db(SPL)                                                                                      

MONITOR System: 

Состоит из 5 линий и 6 мониторов, и должна иметь третьоктавную эквализацию.(в случае отсутствия мониторного пульта - находиться на F.O.H)

 1. In-ear                                   

 2. Vocal
 3. Guit, Bass 
 4. Key                        Расположение мониторов (см. Stage plan)                       

 5. Drum 
BACKLINE:

Bass Amp:     Ampeq, Gallien-Krueger
Guitar Amp:  Mesa Boogie Rectifire or Marshal JCM 900 head + Cab 4x12

Drumkit:        DW, Yamaha, Tama: Kick 22”, Rack tom  12”, Floor tom 16”.                                                                                                                                                                                                                              4 стоек под тарелки(журавль), стойка под hi-hat и Snare. Riser                                                                              

EXTRAS:   2 гитарные стойки, 2-х уровневая клавишная стойка.
FOH:

1. Обязательно наличие профессиональной микшерной консоли с двумя полупараметрическими серединами и 8-ю AUX Sends и 8-ю Subgrups
2. 2 канала 1/3 okt. EQ (EQ – BSS, Klark Technik) Подключение в Insert - исключено. 

3. 7 каналов Compressor/Gate.(Comp/Gate – Klark Technik, Drawmer) 

4. 2 multi effect processor. (T.C .Electronic M2000, M-One)

ВНИМАНИЕ!!!  

Не допускается  использование оборудования сомнительных производителей.

Оборудование Behringer, Alto, Phonic и т.п. не предлагать! 

Обязательно наличие тех.персонала, способного к решению возникших проблем! 

Мы понимаем всю сложность технического обеспечения нашего проекта и просим согласовать с нами все проблемные для Вас пункты.

По всем интересующим вас техническим вопросам обращаться:

 Звукорежиссёр:  Лазарев Павел   тел. +7 904 5520400  e-mail: Jenseits@bk.ru
